Passziv eloszt6k
BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-030
Rendelési kéd: BPIOOCL
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1) tzemi kijelz6, z6ld, 2) sarga LED az 1. (NO) jel szdméra, 3) Dugbhely szdmozéasa
o X
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Basic features Electrical data
A szallitmany tartalma Jelolécimkék (11x) Maximalis kimeneti aramerésség 3A
Zarbsapka (5x) Maximalis 6sszegaram 8A
Engedély | megfelel6ség CE Méretezési lizemi feszilltség Ue DC 24V
cULus Szigetelés ellenallasa >10 GOhm
EAC Uzemi fesziiltség Ub 10...30 VDC
WEEE
. . Environmental conditions
Display/Operation
. . | Kabelhémérséklet, rugalmas fektetés -20...80 °C
kapcsolasi funkci6 kijelzéje LED sérga (8x) B o L |
X e Kabelhémérséklet, rogzitett fektetés -40...80 °C
lizemi fesziiltség kijelz6 LED zold ; ; i
Védettség IP67, becsavarozott allapot
Electrical connection .
Material
D kabelatméro 6.80 mm +0.2 mm
. | ) L Haz anyaga PBT, GF
Dugaszolasi helyek csatlakoztatdsa 8x M8x1-Aljzat, 3--pdlusu B
Kabelképeny anyaga PUR
Kabel PUR fekete, 3 m, vonélanchoz . .
Erintkez6 anyaga Bronz (CuSné6), alanikkelezett
alkalmas .
Kabel, min. hajlitasi sugar, rugalmas 15 x D ErintkezGk hordozéanyaga PBT
fektetés
Kabel, min. hajlitasi sugar, rogzitett 7,5xD
fektetés
Kabelhajlitasi ciklusok min. 2 millié
vezeték keresztmetszet 0.34 mm?2 + 0.75 mm?
vezetékek szama 10
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Mechanical data Méret 135 x 30 x 23 mm
Rogzités M4 (2x)
Gyorsulas max. (vonélanc) 10 m/s? B B L
kabelcsatlakoz6 meghuzasi 0,4 Nm + 0,1 Nm (M8
Kabelkopeny, szin fekete . . .
nyomatéka csatlakoz6dugd)
Kabeltulajdonsagok vonolanchoz alkalmas Kkabelhossz L 3.00m
Max. elmozdulasi sebesség, vonélanc 3 m/s meghuzasi nyomaték 1.2 Nm #0.2 (M4)
Max. vizszintes elmozdulas, vonélanc 10 m 10 m/s2-nél L , .
ontvény igen

Remarks

kabel kialakitasa UL-AWM Style 20549/10493 szerint

Langallésag az IEC 60332-1-2 szerint

Langallésag az UL 758/1581 FT2 szerint

Olajallé a DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404) szerint

Az IEC 60529 szerinti védelmi besorolas csak a hozza tartoz6 parral csavarkotéssel 6sszekotve.

Connector Drawings

4

E/A portok
PIN 1: +24 V
PIN3:0V
PIN 4: zaré
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Wiring Diagrams
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(4] [#] [s) [¥] [s] [4]
D@ 3 1 2 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1
1 2 4 6 7 8

-) kék 0,75 mm?2
+) barna 0,75 mm?
1) fehér

2) zold

3) sarga

4) szirke

5) rézsaszin

6) piros

7) fekete

8) ibolya

) z6ld LED

Il) sé&rga LED
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