becsavarhaté henger
EGZ-10-15

Cikkszam: 15038

végigmend kilsé menettel a hengerhazon.

AP
.ﬁs"

Adatlap

Jellemz3 Erték

Loket 15 mm
Dugattyu atmeéré 10 mm
Csillapitas nincs csillapitas

Beépitési helyzet

tetszbleges

Mikddési mod

egyszeres mikodtetési

nyomo
Konstrukcios felépités Dugattyu
Dugattyurud
Hengercsé
Pozicio6 felismerés nélkil/nincs
Valtozatok egyoldalu dugattyarad
Uzemi nyomas 1.5...8 bar
Uzemi kézeg Sritett levegd 1SO8573-1:2010 [7:-:-] szerint

KBK korrozidallosagi osztaly

2 - mérsékelt korrozids karosodas

Kornyezeti hémérséklet

-20...80 °C

Elméleti er6é 6 bar-nal 42N

Elméleti er6 6 bar-nal, elére menet 42 N

Felfogasi mod valaszthato/egyéb
kiils6 menettel
ellenanyaval

Pneumatikus csatlakozas M5

Material cover POM

Material seals TPE-U(PU)

Material housing Sargaréz
nikkelezett

Material piston rod

erdsen 6tvozott acél
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