fojto-visszacsapo szelep
GRLA-1/8-RS-B

Cikkszam: 151169

recés csavarral és ellenanyaval.

Adatlap

FESTO

Jellemz6 Erték

Szelep funkcid Lefavas-fojtd-visszacsap6 funkcié
Pneumatikus csatlakozas 1 G1/8

Pneumatikus csatlakozas 2 G1/8

Beallité elem Recés csavar

Felfogasi mod becsavarhaté

Normal névleges ataramlas, fojtas iranyban 340 |/min

Normal névleges ataramlas, visszacsapd iranyban 260 ... 420 |/min

Kornyezeti h6mérséklet -10...60°C

Engedély

Germanischer Lloyd

Beépitési helyzet

tetsz6leges

Uzemi nyomas komplett hémérséklet-tartomany 0.3...10 bar
Normal ataramlas fojtasiranyban 6 -> 0 bar 615 |/min
Normal ataramlas visszacsap6 iranyban 6 -> 0 bar 470 ...760 |/min

Uzemi kozeg

" e

Sliritett leveg6 1SO 8573-1:2010[7:4:4] szerint

Megjegyzés az lizemi- és a vezérl6 kozeghez

Olajozott iizemelés lehetséges (a tovabbi miikédéshez sziikséges)

Kozeg h6mérséklet

-10...60°C

Max.megh(zasi nyomaték 6 Nm

Gyartmany silya 30g

Material of threaded plug Aluminium &tvozet
Anyag megjegyzés RoHS konform
Material seals NBR

Material adjusting screw Sargaréz

Material swivel fitting

Horgany présontvény
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