kompakt henger
ADVU-25- -A-P-A

Cikkszam: 156043
Classic - nicht fiir Neukonstruktionen verwenden

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattydrid végén kiilsé menet.
Korszer(i alternativakat talalhat, ha a keresémez6be beirja a tipuskod
els6 négy szamjegyét.

FESTO

Jellemz6 Erték
Loket 1...200 mm
Dugatty( atmér6 25 mm
Csillapitas P: elasztikus csillapit gy(iriik/-lapok mindkét oldalon
Beépitési helyzet tetsz6leges
M{ikddési méd kett§smiikodési
Dugattydrdd vég Kiilsé menet
Konstrukcids felépités Dugattyd
Dugattydrad

Pozicid felismerés

kozelitéskapcsoléhoz

Valtozatok

egyoldald dugattydrid

Uzemi nyomas

1...10bar

Megjegyzés az lizemi- és a vezérl6 kozeghez

Olajozott iizemelés lehetséges (a tovabbi miikédéshez sziikséges)

KBK korr6zidallésagi osztaly

2 - mérsékelt korrézids karosodas

Kérnyezeti h6mérséklet -20...80°C

Fellitkdzési energia a véghelyzetekben 0.1)

Elméleti er6 6 bar-nal, visszafutas 247 N

Elméleti er§ 6 bar-nal, el6re menet 295N

Mozgatott tomeg O mm loketnél 26¢g

Kiegészité tomeg 10 mm loketenként 28¢g

Alapsily O mm loketnél 180 g

Kiegészité tomeg 10 mm loketenként 6g

Felfogasi mod atmend furattal
tartozékokkal
valaszthat6/egyéb

Pneumatikus csatlakozas M5

Material of flange screw

Acél, 6nozott

Material cover

Aluminium 6tvozet

Material of dynamic seals

NBR
TPE-U(PU)

Material piston rod

erGsen 6tvozott acél, rozsdamentes

Material cylinder barrel

Aluminium 6tvozet
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