csatlakozo kabel
SIM-M8-3GD-2,5-PU

Cikkszam: 159420

érzékel6khoz és kozelitéskapcsolokhoz.

Adatlap

FESTO

Jellemz6 Erték
A kovetkez6 szabvanynak felel meg: EN 61076-2-104
EN 61984

Elektromos csatlakozas

3-sarkd / 3-eres
Egyenes aljzat / nyitott vég

M8x1 / -
Uzemi fesziiltségtartomany DC 0..60V
Uzemi fesziiltségtartomany AC 0..60V
Elfogadhat6 aramterhelés 40°C-on 4A
Loké&fesziiltség-szilardsag 1.5 kv
Kabelhossz 2.5m
Vezetési tulajdonsag Standard

Vezeték vizsgalati feltételek

Hajlitasallésag Festo szabvany szerint
Vizsgalati feltételek kiilon kérésre
vonszoldlanc: 5 millié ciklus, 75 mm hajlitasi sugar

Kéabel atmérd

3.8 mm

Kabelszerkezet 3x0,25
Vezeték névleges keresztmetszet 0.25 mm?2
Szinkéd, érszigetelés kék

barna

fekete
Védettség IP65

IP68
Kdérnyezeti hmérséklet -25...80°C
Kérnyezeti h6mérséklet mozgathat kabelkdtegnél -5...80°C

CE jel (l4sd konformitasi nyilatkozat)

EU kisfesziiltségli iranyelv szerint
in accordance with EU RoHS directive

Anyag megjegyzés

RoHS konform
Halogénmentes
Foszforsavésztert§l mentes

Szennyez&dés foka 3
KBK korr6zi6allosagi osztaly 2 - mérsékelt korr6ziés karosodas
Material cable sheath TPE-U(PU)
A kabelkopeny szine sziirke
Material housing TPE-U(PU)
Haz szine fekete
Material of union nut Sargaréz
nikkelezett
Material seals NBR
Material electrical contact Sargaréz, aranyozott
Material insulation PP
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