lapos henger
DZF-50-100-A-P-A FESTO

Cikkszam: 161298

elfordulas ellen biztositott, pozicié érzékeléshez, rugalmas csillapitd
gylir(ikkel a véghelyzetekben. Kiilonféle felfogasi lehet6ségek,

kiegészit6 felfogd elemekkel vagy anélkiil.

Adatlap

Jellemzd Erték
Loket 100 mm
Dugattyd atmér6 50 mm

azonos atméré
Max. dugattydrdd elforditasi szog +/- 0.5 deg

Csillapitas

G

P: elasztikus csillapit6 gy(rik/-lapok mindkét oldalon

Beépitési helyzet

tetsz6leges

M({ikddési méd kett§smiikodésii
Konstrukcios felépités Dugattyd
Dugattydrad

Pozici6 felismerés

kozelitéskapcsoléhoz

Elfordulas elleni biztositas/vezeték

Ovalis dugattyi

Uzemi nyomas

1...10 bar

Uzemi kozeg

Stiritett leveg® 1SO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint

Megjegyzés az lizemi- és a vezérl§ kozeghez

Olajozott iizemelés lehetséges (a tovabbi miikodéshez sziikséges)

KBK korr6zi6allésagi osztaly

2 - mérsékelt korr6ziés karosodas

Kornyezeti h6mérséklet -20...80°C

Elfordulas elleni védelem max. forgaté nyomatéka 1.2Nm

Elméleti er6 6 bar-nal, visszafutas 990 N

Elméleti er6 6 bar-nal, el6re menet 1,178 N

Mozgatott tomeg 0 mm 6ketnél 219g

Kiegészité tomeg 10 mm loketenként 64 g

Alapsily 0 mm l6ketnél 854¢g

Kiegészité tomeg 10 mm loketenként 25g

Felfogasi mod belsé menettel
tartozékokkal
vélaszthatd/egyéb

Pneumatikus csatlakozas G1/4

Material cover Aluminium 6tvozet

Material seals NBR
TPE-U(PU)

Material housing Aluminium

simara oxidalt

Material piston rod

er@sen 6tvozott acél
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