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Jellemz6 Erték
Szelep funkci6 5/3 leftvott
Miikodtetés fajtaja elektromos
Méret 24 mm
Normal névleges ataramlas 2,650 |/min
Uzemi nyomas 2.5...10 bar

Konstrukcios felépités

Kortolattyd

Visszaallitas fajtaja

mechanikus rugé

Védettség IP65

csatlakozé aljzattal

IEC 60529 szerint
Engedély c UL us - Recognized (OL)
Maritime classification see certificate
Névleges méret 11 mm
Leftvas funkcio fojthatd
Tomitési elv lagy

Beépitési helyzet

tetsz6leges

Kézi segédmiikodtetés

tartozékokkal, reteszel6

nyomo
Vezérlési fajta el6vezérelt
Vezérl6 levegt ellatas belsd
Aramlasi irany nem visszafordithatd
Szelephely jelolés Tabla tarté
Overlap Positive overlap
Kapcsolasi id6 ki 55 ms
Kapcsolasi id6 be 25 ms
Ciklusid6 100 %
Max. pozitiv vizsgald impulzus 0 jelnél 3,300 ps
Max. negativ vizsgald impulzus 1 jelnél 3,100 ps
Tekercs jellemz6 24VDC:1,5W
Megengedett fesziiltség ingadozas -15% / +10 %

Uzemi kozeg

Sliritett leveg6 1SO 8573-1:2010[7:4:4] szerint

Megjegyzés az lizemi- és a vezérl6 kozeghez

Olajozott iizemelés lehetséges (a tovabbi miikbdéshez sziikséges)

Rezgésallosag

Szallitasi alkalmazasra vizsgalat 2-es szigordsagi fokozattal FN 942017-
4 és EN 60068-2-6 szerint

Utésallésag

Lok8préba 2-es pontossagi osztallyal az FN 942017-5 és az EN 60068-
2-27 szerint

KBK korr6zi6allosagi osztaly

2 - mérsékelt korrozios karosodas

Kozeg h6mérséklet -5...50°C
Kornyezeti h6mérséklet -5...50°C
Gyartmany silya 430 g

Elektromos csatlakozas

Plug pattern type C to EN 175301-803

Felfogasi mod

atmend furattal

82 vezérl§ lefiivas csatlakozas

M5

84 vezérl§ lefiivas csatlakozas

M5
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FESTO

Jellemzé Erték

12 vezérlé levegt csatlakozas M5

14 vezérl§ levegd csatlakozas M5
Pneumatikus csatlakozas 1 G3/8
Pneumatikus csatlakozas 2 G3/8
Pneumatikus csatlakozas 3 G3/8
Pneumatikus csatlakozas 4 G3/8
Pneumatikus csatlakozés 5 G3/8

Anyag megjegyzés RoHS konform
Material seals NBR

Material housing Aluminium présontvény
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