bekapcsolo szelep
HEE-D-MINI-230

Cikkszam: 172958
Classic - nicht fiir Neukonstruktionen verwenden

leveg6-el6készité egységekhez, FRB menetes csapos menetes
csatlakozé lap nélkiil.

Korszer(i alternativakat talalhat, ha a keres6mezébe beirja a tipuskdd
els6 négy szamjegyét.
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Jellemzd Erték
Konstrukcids felépités Koértolattyd
Miikodtetés fajtaja elektromos
Tomitési elv lagy

Lefavas funkcio nem fojthat6
Kézi segédmiikddtetés reteszeld

Visszaallitas fajtaja

mechanikus rugd

Vezérlési fajta

el6vezérelt

Szelep funkcié

3/2 zart monostabil

Uzemi nyomas

2.5...16 bar

Ciklusidé

100 %

Tekercs jellemzé

230V AC: 50/60 Hz, meghlzasi teljesitmény: 5 VA, tarté teljesitmény: 3,
7 VA

Megengedett fesziiltség ingadozas 14 % [ +10 %
Uzemi kozeg S(ritett leveg6 1SO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Nemesgazok

Megjegyzés az lizemi- és a vezérl6 kbzeghez

Olajozott izemelés lehetséges (a tovabbi miikodéshez sziikséges)

KBK korr6zi6allosagi osztaly

2 - mérsékelt korrdzids karosodas

Anyag megjegyzés RoHS konform
Kozeg h6mérséklet -10...60°C
Kdérnyezeti hmérséklet -10...60°C

CE jel (lasd konformitasi nyilatkozat)

EU kisfesziiltség(i iranyelv szerint

Felfogasi méd

Vezeték beépités
tartozékokkal

Beépitési helyzet

tetsz6leges

Aramlasi irany

nem visszafordithatd

Gyartmany sllya 223 g

Pneumatikus csatlakozas 3 G1/8

Leveg® tisztasagi osztédlya a kimeneten Sliritett leveg6 1SO 8573-1:2010[7:4:4] szerint
Nemesgazok

Elektromos csatlakozas

Plug pattern type C to EN 175301-803
Csatlakozo
DIN EN 175301-803 szerint

Jelallapot kijelzése

tartozékokkal

Material seals

NBR

Material housing

Aluminium présontvény
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