
Rövidlöketű henger
AEVC-32-5-I-P
Cikkszám: 188195

Adatlap

Jellemző Érték

Löket 5 mm

Dugattyú Ø 32 mm

Rugóvisszatérítési erő, behúzott dugattyúrúd esetén 22 N

Szabvány alapján ISO 6431
Hole pattern
VDMA 24562

Csillapítás Elastic cushioning rings/plates at both ends

Beépítési helyzet optional

Működési mód Single-acting
Pushing

Szerkezeti felépítés Piston
Piston rod

Pozíciófelismerés Without

Jelkép 00991730

Üzemi nyomás 0.1 MPa ... 1 MPa

Üzemi nyomás 1 bar ... 10 bar

Üzemi nyomás 14.5 psi ... 145 psi

Üzemi közeg Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről Lubricated operation possible (in which case lubricated operation will
always be required)

KBK korrózióállósági osztály 1 - Low corrosion stress

LABS konformitás VDMA24364-B1/B2-L

Környezeti hőmérséklet -20 °C ... 80 °C

Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre 455 N

Mozgatott tömeg 40 g

Terméksúly 117 g

Rögzítés módja With through-hole
With accessories
Either:

Pneumatikus csatlakozó G1/8

Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések RoHS-compliant

Fedél alapanyaga Wrought aluminium alloy
Anodised

Tömítések alapanyaga NBR
TPE-U(PU)

Ház alapanyaga Wrought aluminium alloy
Anodised

Dugattyúrúd alapanyaga High-alloy steel
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