szabvanyos henger

Cikkszam: 19214

% Sztenderd termék program

DIN ISO 6432 szabvanyon alapul, érintésmentes helyzetérzékelésre.
Kiilonféle felfogasi lehetGségekkel, kiegészitd felfogd elemekkel vagy
anélkdil, rugalmas csillapité gylirlikkel a véghelyzetekben.

Adatlap

Jellemzd Erték
Loket 160 mm
Dugattyd atmér6 20 mm
Dugattydrdd menet M8

Csillapitas

P: elasztikus csillapité gy(ir(ik/-lapok mindkét oldalon

Beépitési helyzet

tetszbleges

A kdvetkezd szabvanynak felel meg:

CETOPRP 52 P

ISO 6432
Dugattyirdd vég Kiils§ menet
Konstrukcids felépités Dugattyd

Dugattydrad

Hengercs6

Pozici6 felismerés

kozelitéskapcsolohoz

Valtozatok

egyoldald dugattydrid

Uzemi nyomas 1...10 bar
M({ikddési méd kett§smiikodési

Maritime classification

see certificate

Uzemi kozeg

" e

Sliritett leveg6 1SO 8573-1:2010[7:4:4] szerint

Megjegyzés az lizemi- és a vezérl6 kozeghez

Olajozott iizemelés lehetséges (a tovabbi miikédéshez sziikséges)

KBK korr6ziéallésagi osztaly

2 - mérsékelt korrézids karosodas

Kdérnyezeti hmérséklet -20...80°C
Fellitkdzési energia a véghelyzetekben 0.2)

Elméleti er6 6 bar-nal, visszafutas 158.3N
Elméleti er6 6 bar-nal, el6re menet 188.5N
Mozgatott témeg O mm loketnél 44 g
Kiegészité tomeg 10 mm loketenként 728
Alapsily 0 mm loketnél 186.8 g
Kiegészité tomeg 10 mm loketenként 4g

Felfogasi méd tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozas G1/8

Anyag megjegyzés RoHS konform

Material cover

Aluminium 6tvozet
eloxalt, szintelen

Material seals

NBR
TPE-U(PU)

Material piston rod

erGsen 6tvozott acél, rozsdamentes

Material cylinder barrel

er6sen dtvozott acél, rozsdamentes
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