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Más lökethossz igény szerint. A terhelési jellemzők a katalógus 
oldalakon (PDF) találhatók.

Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnek.

Jellemző Érték

Löket 1 ... 2,000 mm
Dugattyú átmérő 12 mm
Csillapítás P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon

Lökéscsillapító, kemény karakterisztika
Lökéscsillapító, lágy karakterisztika

Beépítési helyzet tetszőleges
Vezeték alapvezeték

Golyóscsapágyas vezeték
Pozíció felismerés közelítéskapcsolóhoz
Változatok kiegészítő szánegység, baloldalon, szabványos

kiegészítő szánegység, jobboldalon, szabványos
Üzemi nyomás 2.5 ... 8 bar
Működési mód kettősműködésű
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)  EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
ATEX-kategória Gáz II 2G
ATEX-kategória Por II 3D
Gyújtószikra védelem típusa Gáz Ex h IIC T4 Gb X
Gyújtószikra védelem típusa Por Ex h IIIC T120°C Db X
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet -10°C <= Ta <= +60°C
Üzemi közeg Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály 1 - csekély korróziós károsodás

2 - mérsékelt korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet -10 ... 60 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás 68 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet 68 N
Felfogási mód tartozékokkal
Anyag megjegyzés Réz- és PTFE-mentes

RoHS konform
Material cover Alumínium ötvözet
Material seals POM

TPE-U(PU)


