mini szanegység
DGSL-12-100-Y3A FESTO

Cikkszam: 543981

helyzetérzékeléshez, nagypontossagl és nagy terhelhet§ségli
golydkosaras vezetékkel és rendkiviili ismétlési pontossaggal, mindkét
oldalon hidraulikus lokéscsillapitéval (Y3).

Adatlap

Jellemzd Erték
Loket 100 mm
Allithatd véghelyzet tartomany / hossz el8l 68 mm
Allithat6 véghelyzet tartomany / hossz hatul 25.5mm
Dugatty( atmér6 16 mm
Meghajt6 egység lizemmaddja jarom

Csillapitas lokéscsillapito, progressziv, mindkét oldalon
Beépitési helyzet tetsz6leges
Vezeték Golyds kalickas vezeték
Konstrukcios felépités jarom

Dugattyl

Dugattydrad

Szan
Pozici6 felismerés kozelitéskapcsoléhoz
Uzemi nyomas 1...8bar
Max.sebesség 0.8m/s
Ismétlési pontossag +0,01 mm
M{ik6dési mod kett6smiikodés(i

Uzemi kozeg

Siritett leveg® 1SO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint

Megjegyzés az lizemi- és a vezérl6 kbzeghez

Olajozott iizemelés lehetséges (a tovabbi miikodéshez sziikséges)

KBK korréziéallésagi osztaly

0 - nincs korr6ziés karosodas

Kornyezeti h6mérséklet 0..60°C
Feluitkozési energia a véghelyzetekben 2Nm
Csillapitasi hossz 10 mm
Max.er8, Fy 1,340 N
Max.er§, Fz 1,340N
Max. Mx nyomaték 20 Nm
Max. My nyomaték 15 Nm
Max. Mz nyomaték 15Nm
Elméleti er6 6 bar-nal, visszafutas 104 N
Elméleti er6 6 bar-nal, el6re menet 121N
Mozgatott tomeg 507 g
Gyartmany sllya 1,265 g

Alternativ csatlakozasok

lasd a termék rajzat

Felfogasi méd

atmend furattal

Pneumatikus csatlakozas M5

Anyag megjegyzés Réz- és PTFE-mentes
RoHS konform

Material cover Aluminium 6tvozet

Material seals HNBR

Material housing

Aluminium 6tvozet

Material piston rod

ersen 6tvozott acél, rozsdamentes
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