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5/2 szelep, Sorozat 581, 1 nagyság
- ISO 5599-1
- ISO 1
- 5/2
- Kétoldali működtetésű
- Qn = 1400 l/min
- Sűrített levegő csatlakozás kimenet Alaplap, ISO 5599-1
- Elektromos csatlakozás Dugó, EN 175301-803, Form A
- Kézi segédműködtetés reteszelődő, nem reteszelődő

Építési mód Tolattyús szelep
Tömítési elv elasztikus tömítés
Sorolási elv Alaplapos elv, 1-szeres
Csatlakozás típus Alaplapos
Szabványok ISO 5599-1, ISO 1
Üzemi nyomás min/max Lásd a táblázatot lent
Vezérlőnyomás min./max. 1,5 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet min./max. -15 ... 50 °C
Közeg hőmérséklet min./max. -15 ... 50 °C
Közeg Sűrített levegő
Részecskeméret max. 50 µm
A sűrített levegő olajtartalma 0 ... 5 mg/m³
Névleges légáteresztés Qn 1400 l/min
Légáteresztési irányérték C 5,2 l/(s*bar)
Védettség Csatlakozással IP65
Kompatibilitási mutató 14
Bekapcsolási idő 100 %
Tip. bekapcsolási idő 13 ms
Tip. kikapcsolási idő 13 ms
Rögzítőcsavar Belső kulcsnyílással
Rögzítőcsavar meghúzási nyomatéka 2 Nm
Súly 0,5 kg
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Mszaki adatok

Rendelési szám KS Üzemi
feszültség

DC

Üzemi
feszültség
AC 50 Hz

5811290650 24 V -
5811290450 - 230 V
5811291650 24 V -
5811291450 - 230 V
5811292650 24 V -
5811292450 - 230 V
5811293650 24 V -
5811293450 - 230 V

Rendelési szám Feszültség tűrés
DC

Feszültség tűrés
AC 50 Hz

Teljesítmény felvétel
DC

5811290650 -10% / +10% - 2 W
5811290450 - -10% / +10% -
5811291650 -10% / +10% - 2 W
5811291450 - -10% / +10% -
5811292650 -10% / +10% - 2 W
5811292450 - -10% / +10% -
5811293650 -10% / +10% - 2 W
5811293450 - -10% / +10% -

Rendelési szám Tartási teljesítmény
AC 50 Hz

Bekapcsolási teljesítmény
AC 50 Hz

Elővezérlés

5811290650 - - Belső
5811290450 4,8 VA 7 VA Belső
5811291650 - - Belső
5811291450 4,8 VA 7 VA Belső
5811292650 - - Külső
5811292450 4,8 VA 7 VA Külső
5811293650 - - Külső
5811293450 4,8 VA 7 VA Külső

Rendelési szám Üzemi nyomás min/max Kompatibilitási mutató

5811290650 1,5 ... 10 bar 14
5811290450 1,5 ... 10 bar 14
5811291650 1,5 ... 10 bar 14
5811291450 1,5 ... 10 bar 14
5811292650 -0,95 ... 10 bar 14
5811292450 -0,95 ... 10 bar 14
5811293650 -0,95 ... 10 bar 14
5811293450 -0,95 ... 10 bar 14
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Rendelési szám Elektromos csatlakozás
Elővezérlő szelep

Fojtás

5811290650 Dugó EN 175301-803, Form A -
5811290450 Dugó EN 175301-803, Form A -
5811291650 Dugó EN 175301-803, Form A Fojtással
5811291450 Dugó EN 175301-803, Form A Fojtással
5811292650 Dugó EN 175301-803, Form A -
5811292450 Dugó EN 175301-803, Form A -
5811293650 Dugó EN 175301-803, Form A Fojtással
5811293450 Dugó EN 175301-803, Form A Fojtással

Qn névleges légáteresztés 6 bar és Δp = 1 bar esetén, KS = kézi segédműködtetés, Kézi segédműködtetéses kivitelként nem
reteszelődő üzemi nyomás max. 16 bar .

A min. vezérlőnyomást nem szabad, hogy kisebb legyen, mert az különben hibás kapcsolásokhoz és adott esetben a szelep
tönkremeneteléhez vezethet!
"A sűrített levegő harmatpontjának a környezeti és a középhőmérséklet alatt 15 °C -kal és min + 3 °C -nak kell lennie. "
A sűrített levegő olajtartalmának az egész élettartam folyamán állandó szinten kell maradnia.
Kizárólag csak a AVENTICS által javasolt olajféleséget alkalmazzon. További információkat a „Műszaki információk” dokumentumban
találhatók (kapható a MediaCentre-ben).

Mszaki információk

Mszaki információk

Ház Alumínium

Tömítések Akrilnitril-butadien-kaucsuk
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Méretek

Méretek
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